FILM TRANSPARENTE
PROFESIONAL 450 mm.

LEGISLACION APLICABLE

REGLAMENTO (CE) N° 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEQO Y DEL CONSEJO, de 27 de octubre
de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que
se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE.

LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases.

CARACTERISTICAS GLOBALES

Color: Transparente

Espesor: 8,5 um = 10%

Anchura: 450 = 10 mm.

Longitud: 200, 250 6 300 m. = 2%

CARACTERISTICAS MECANICAS

Valor Unidad
Sentido maquina
Resistencia ruptura: > 31 N/mm2
Alargamiento: > 231 %
Sentido transversal
Resistencia ruptura: > 21 dN/mm2
Alargamiento: > 585 %
Migracioén total: < 10 mg/dm?’ segin normas CEE 82/711-85/572

CARACTERISTICAS DEL MANDRIL

Peso: 320 g.
Didametro: 45x51x480 mm.
ATENCION

Las condiciones del film pueden modificarse en condiciones se stokage extremas.
Se recomienda almacenarlo a unos 20° Cy al abrigo de la humedad.
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CODIGOS DE BARRAS
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