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e (Clasificacidn del producto (de acuerdo a la legislacién aplicable):

Guante EPI - Categoria lll ( Directiva Europea 89/686/CEE )

e Usos y aplicaciones:

mantenimiento general.

aceites).

Manipulacién de alimentos.

Ideal para refinerias, mantenimiento, construccion,...

e  Material: Nitrilo 100%.

e  Caracteristicas del producto:

Suaves por dentro

Terminacion: sin bordillo

Anatdmico: favorece el ajuste de la mano. Adaptacién total
Par: mano derecha/mano izquierda

Fuertes y resistentes

Para la proteccién del usuario frente a riesgos derivados de las tareas del hogar o la limpieza 'y

Industrias quimicas, industrias mecdnicas, tareas de mantenimiento general (acidos, grasa, hidrocarburos,

Relieve antideslizante: en dedos y palma, proporcionando mejor agarre.
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Producto:

GUANTE NITRILO INDUSTRIAL VERDE

Fecha: Sep- 2014

Marca: “SANYC”

e Color: Verde

e Dimensiones:

e Polvo: Totalmente carente de polvo lubricante.

e Tipo de acabado: Superficie externa lisa con relieve antideslizante: en dedos y palma, proporcionando
mejor agarre. Superficie interna lisa, suave, confortable, permite ponerse y quitarse el guante con facilidad.
Interior: ALGODON FLOCADO (Procedimiento de acabado que consiste en colocar fibras textiles,
dando como resultado un contacto agradable y un mejor confort, limita la transpiracién.

Tension de ruptura (MPa)
ASTM

20 MPa (minimo)

Flexibilidad a la ruptura (min)

(Elongacion (%)) ASTM

400 % (minimo)

e Condiciones de almacenamiento:

Mantener en el embalaje original
Conservar en un entorno seco, alejados del calor y de la luz solar

1SO/EN Talla Longitud (mm # 5) Anchura (mm £5) | Grosor (mm % 0.03) Peso (+/-3g)
Min.
EN-420 P 325 95 0,38 27.5
EN-420 325 105 0,38 30.5
EN-420 G 325 117 0,38 33.0
EN-420 XG 325 127 0,38 35.5
EN-420 XXG 325 136 0,38 37.5
e Caracteristicas Fisicas:
PROPIEDAD

e Caducidad: Los guantes tendran una vida de 5 afios desde la fecha de fabricacién, siempre que se cumplan
las condiciones de almacenamiento anteriores.
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e Simbolos:

EN-388 EN-3741.23

JHI@m @ e

e Verificador de talla

Para comprobar su talla, coloque la mano entre las dos flechas tal y como se indica en el esquema.
e Presentacion:

Envase: 1 par por bolsa
Embalaje: 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja. 144 pares.

e Recomendaciones de utilizacidn:

Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes.
Comprobar que no existen fugas

Aclarar con agua los guantes antes de quitarselos, déjelos secar, evitando que reciban luz solar.
Alejarlos del calor

Después de su uso lavar e hidratar las manos adecuadamente

e Etiquetado del envase:

Denominacidn del producto

Direccién del responsable de la comercializacién
Razén social del envasador

Talla

Numero de Lote

Cddigo de barras (EAN-13)

Marcado CE

Pictogramas

e Datos Logisticos:

Bolsa individual: 1 par
Cajas: 144 pares (12 bolsas x 12 pares)

REF. TALLA DUN Udes/caja | Cajas/capa | Capas/palet | Udes/palet
001285 P 28431026312857 144 8 4 4608
001286 M 28431026312864 144 8 4 4608
001287 G 28431026312871 144 8 4 4608
001288 XG 28431026312888 144 8 4 4608
001289 XXG 28431026312895 144 8 4 4608
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e INFORMACION E INSTRUCCIONES DE USO

El guante referencia "GUANTE MOD. NITRILO INDUSTRIAL REF. 1385-1386-1387" es un Equipo de Proteccidén
Individual (EPI), que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Real
Decreto 1407/1992, del 20 de noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa
89/686/CEE. Asi mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN 420-03
(Exigencias Generales para Guantes de Proteccion), EN 374/1 - 04, EN 374/2 - 04 y EN 374/3 -04 Proteccion
microorganismos (bacterias y hongos) y productos quimicos y EN 388/03 Proteccidn contra riesgos mecanicos

Este guante esta especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de industrias, donde exista un riesgo de
ataque de microorganismos, productos quimicos y de proteccidn contra riesgos mecanicos y en ningun caso ofrece
proteccidn contra otros riesgos (térmico)

ALERTA: Esporadicamente este tipo de guantes pueden provocar alergias sobre la piel del usuario.

RESTRICCION DE USO: Debido a su baja transpirabilidad y bajo poder de absorcién, se aconseja un uso restrictivo en
el tiempo, ya que puede afectar a la propia piel del usuario o incluso a una mala ejecucion de la actividad
desarrollada.

IV — REQUISITOS LEGALES

e Requisitos Legales y Normativas aplicables:
Conformidad con normas:

M UNE-EN 420 Requisitos generales de los guantes de proteccién
M UNE-EN 374-1,2,3. Guantes de proteccién biolégica y quimica.
M UNE-EN 388 Riesgos mecanicos.

e 1SO9001:2008 — Sistema de Gestidn de Calidad en Distribucion.

e Certificados CE

CE-CAT-lIl, conforme a los requisitos del Real Decreto 1407/1992, sobre Equipos de Proteccion Individual,
que traspone la Directiva Europea 89/686/CEE .

e Nota:
Se intenta ayudar al usuario con toda esta informacion, para que pueda decidir cual es el EPI
gque mas se adapta a sus necesidades de uso. Ahora bien, las condiciones reales pueden ser
muy variadas ,por tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante, evaluar los tipos de peligros
y riesgos de exposicion, y después elegir el guante mas adecuado para el uso que le pretenda dar.
Es importante conocer el tipo de guante que se debe utilizar en cada situacién de riesgo.
Para cualquier aclaracidn o ampliacién de informacién, no duden en ponerse en contacto con nuestro
Departamento de Atencion al Cliente.
( TELEFONO: 925784459, FAX: 925784502, E-MAIL: info@sanicen.com)
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